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Tilrettelaeggelse af lokaltogsbetjeningen pé Vestfyn v trm.dk

Det vestfynske togsystem — lokaltog mellem Odense og Fredericia ~ har gen- Bank Z"g”;‘:’lg‘l’;k PRIy
nem lengere tid veeret diskuteret, og der er derfor et behov for at f3 analyseret EAN 5798000893429
den nuveerende betjening samt analyseret alternative muligheder for betjening. CVR 43265717

Mulige sendringer i lokaltogsbetjeningen pa Vestfyn vedrarer DSB som nuvee-
rende operatar, Fynbus som ansvarlig for busbetjeningen samt Region Syddan-
mark som medejer,

Transportministeriet vil derfor gerne bede reprasentanter for hhv. DSB, Fyn-
bus og Region Syddanmark om at deltage i et arbejde, hvor mulige fremtids-
scenarier for den kollektive trafikbetjening af streekningen mellem Fredericia
og Odense skal droftes og analyseres.

I bedes kontakte fuldmagtig Stine Poulsen (e-mail: spo@trm.dk, tif.: 41712739)
mhp. at {3 planlagt et ferste mede.

Vedlagt er kommissorium for arbejdet. P4 baggrund heraf ma I vurdere, hvilke
repraesentanter, som I ensker at stille med.

Med venlig hilsen
u4/

Lasse Winterberg
Kontorchef
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Analyse af fremtidige modeller for tilrettelzggelsen af lokaltogsbe-
tjeningen pa Vestfyn
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Udsnit af DSB straekningskort. Lokaltoget Fra Svendborg kerer til Odense og
videre til Fredericia og betjener alle mellemliggende stationer. Kilde: DSB.

Det vestfynske togsystem daekker alle stationer pa streekningen mellem Fre-
dericia og Odense og betjenes i samme togsystem som Svendborgbanen mellem
Odense og Svendborg; togene kerer med andre ord sammenhangende mellem
Fredericia og Svendborg. Der er dog markante forskelle mellem de to delstrak-
ninger, idet Svendborgbanen isoleret set har pane passagertal og hoj regulari-
tet, mens strazkningen mellem Odense og Fredericia har vasentligt ferre pas-
sagerer.

P4 delstrzekningen mellem Odense og Fredericia er banekapaciteten knap, og
prioriteringen mellem landsdeltogene, regionaltogene og godstogene er derfor
skarp. Det er vanskeligt at tilgodese alle behov i prioriteringen af kapaciteten.
Det betyder, at DSB har valgt at reducere betjeningen af en raekke stationer
med regionaltoget mellem Odense og Fredericia for at kunne tilgodese langt
sterstedelen af passagererne, som sidder i fjerntogene.

Med baggrund i den ngdvendige prioritering af trafikken pa Vestfyn kan det
overvejes, hvorvidt den regionale betjening af de sma stationer kan udferes pé
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andre og mere hensigtsmaessige méder, som kommer bade passagererne pa de
sma stationer i regionaltrafikken og passagererne i landsdelstrafikken til gode.

Baggrund
Passagergrundlag

Der er allerede gennemfart en reduktion af betjeningen af de mindste stationer
pé streekningen mellem Odense og Fredericia. I flere tilfaelde er streekningen
overgaet fra betjening en gang hver time i begge retninger til en gang hver an-
den time i begge retninger. Denne reduktion ligger indenfor trafikkontrakten
mellem Transportministeriet og DSB og sker pa baggrund af nedenstdende fak-
ta:

*  Pa de fire smé stationer Holmstrup, Skalbjerg, Gelsted og Bred stiger
der i gennemsnit i alt 110 passagerer pa togene dagligt. Det svarer til 1,5
passager pr. afgang pr. station, idet den mindste station i gennemsnit
har lidt under 1 passager i snit pr. afgang. Til sammenligning har de av-
rige fem stationer mellem Odense og Middelfart et passagertal pa om-
kring 875 passagerer dagligt.

+ Ca. 700.000 rejsende &rligt benytter lokaltoget, mens der pi straeknin-
gen arligt transporteres 7,1 mio. passagerer.

Strakningens kapacitet og regularitet

Strzkningen mellem Fredericia og Odense trafikeres primart af IC- og lyntog
mellem landsdelene samt godstog. Kun IC-togene standser i Middelfart, mens
de gvrige tog er gennemkerende pa streekningen. Det betyder, at regionaltoget,
som standser ved de smé stationer, pavirker den samlede kapacitet pa grund af
de mange stop og deraf felgende lav gennemsnitshastighed. Lokaltoget optager
séledes op til 40 % af den samlede kapacitet pa straekningen, men transporterer
kun ca. 10 % af det samlede antal passagerer pa strekningen. Det betyder sam-
tidig, at kun meget f& passagerer far glade af de mange stop. Pa de afgange,
som i dag springer de mindste stationer over, kan rejsetiden reduceres op til 20
minutter mellem Odense og Middelfart eller op til 35 pct i forhold til de tog, der
i dag standser ved alle stationer. Det bar yderligere tages i betragtning, at eget
kapacitet pa jernbanen er afgerende for vaksten pa jernbanen og dermed mu-
ligheden for at age jernbanens andel af det samlede transportarbejde.

Der er altsi en rakke faktorer i den nuvarende betjening, som peger p3, at
bade den lokale betjening og landsdelsbetjeningen kan opna et loft ved at af-
dakke hvilke andre muligheder, der eksisterer for betjening af Vestfyn. P4 den
baggrund prasenteres nedenfor en raekke mulige s&endringer for den kollektive
trafikbetjening af strazkningen, som efterfelgende kan analyseres nzrmere.

Side 2/4
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Side 3/4

Mulige scenarier for den fremtidige betjening qf straekningen

Nedenfor prasenteres en rakke losningsforslag, som tilgodeser de lokale pas-
sagerer pa forskellige mader.

Fortsat, men reduceret togbetjening i kombination med busbetjening

En lgsning for straekningen kan vare kun at togbetjene de stationer, der har et
storre passagergrundlag. Det vil som minimum betyde, at de fire smi stationer,
der i dag kun betjenes hver anden time, ikke langere skal betjenes med tog,
men i stedet med bus. Det kan overvejes, hvorvidt flere af de mindste stationer
skal overga til busbetjening. Derved reduceres rejsetiden for sterstedelen af de
rejsende, og der kan forventeligt frigeres midler til at etablere en fornuftig bus-
betjening af de mindre stationer, hvorved alle passagerer pa strakningen vil
opleve et kvalitetslaft i forhold til i dag.

Ingen regionaltogsbetjening og fuld busbetjening

Der er ligeledes mulighed for helt at erstatte togbetjeningen af byerne p4 Vest-
fyn med busbetjening. Dermed vil de i alt ca. 1000 daglige pastigere skulle
transporteres med bus i stedet for tog. Det vil forbedre bide akonomien og
fleksibiliteten pa strackningen, hvilket betyder, at passagererne kan forvente
flere busafgange pa straekningen end de eksisterende togafgange. Til gengeeld
md alle passagererne pé straekningen forventes at fa gget rejsetid da busserne
kerer en anelse langsommere end togene. Passagerer til og fra Fredericia og
Middelfart vil fortsat kunne benytte IC-togene til og fra Odense.

Myldretidsbetjening med tog

Sterstedelen af de daglige pastigere rejser forventeligt i myldretiden. Det kan
derfor overvejes, hvorvidt der som supplement til busbetjeningen kan kere 1-2
myldretidstog mellem Fredericia og Odense morgen og eftermiddag, som betje-
ner de sterste stationer pé strakningen. Dermed vil de stgrste passagerstrgm-
me kunne héndteres med togbetjening, mens den ovrige — og mindre intensive
- betjening foretages med bus. Dermed vil de passagerer, der rejser til og fra ar-
bejde, fortsat kunne benytte toget, mens rejsende udenfor myldretiden vil kun-
ne rejse med bus. Fynbus kan taenkes at have busser til rddighed udenfor myl-
dretiden, hvor kerslen pa visse ruter ma forventes at vaere reduceret i forhold til
myldretiden.

Togbetjening suppleret med busafgange pd de mindst benyttede tidspunkter
Den storste koncentration af rejsende mé forventes at vaere i dagtimerne ki, 06-
18. En lpsning er derfor kun at kere tog i dette tidsrum, hvorefter busser kan
overtage driften i aftentimerne. Dermed tilgodeses de passagerer, der benytter
toget til og fra arbejde, mens Fynbus formentlig har busser til rddighed i aften-
timerne, hvor kerslen pa de eksisterende ruter er reduceret i forhold til dagti-
merne.
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Side 4/4

Det videre arbejde

I det videre arbejde skal ovennavnte scenarier uddybes og evt. suppleres med
yderligere forhold. Endvidere skal hvert af de opstillede scenarier analyseres i
forhold til bl.a. falgende forhold:

+  Hvilke konsekvenser vil andringen fé for passagerernes rejsetid — sével
for passagerer pa streekningen som for passagerer i tog, der i dag ikke
stopper pé strakningen?

¢ Hvilke konsekvenser vil zndringen fa for antallet af passagerer?

«  Hvilke konsekvenser vil &ndringen f4 for streekningens kapacitet og re-
gularitet?

»  Hyvilke organisatoriske konsekvenser folger af ndringen med hensyn
til ejerskab, indkeb af trafik og sammenhzng til avrige trafikformer?

*  Hvad bliver den forventede afledte gkonomiske effekt af zendringen?

*  Hvilke materielmassige konsekvenser folger af &ndringen for hhv. DSB
og Fynbus?

De mulige ®&ndringer vedrerer DSB som nuvzrende operater, Fynbus som an-
svarlig for busbetjeningen og Region Syddanmark som dennes medejer. Det fo-
reslas derfor, at Transportministeriet indkalder til et m@de med DSB, Region
Syddanmark og Fynbus, hvor mulige fremtidsscenarier for den kollektive tra-
fikbetjening af strazkningen mellem Fredericia og Odense kan dreftes.



